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Manguera para abrasivos como cemento, cal, arena y otros abrasivos. Conductividad eléctrica
mediante cable de cobre reforzado.

Ref Diametro mm Pared Presion
N5610009 50 8 10
N5610083 75 45 7
N5610022 75 9 3
N5610015 75 9 7
N5610010 75 9 4
N5610100 75 11 4
N5610030 80 9 4
N5610084 90 6 3
N5610040 90 10 4
N5610060 100 11 4
N5610061 100 10 3
N5610086 110 6 3
N5610070 110 11 4

Manguera alimentaria (interior blanco) Para granulados de PVC'y
alimenticios no grasos.

Ref D'anTrﬁtro Pared | Presion | Temperatura
N5610191 75 5 7 -40/+70
N5610140 75 9 6 40/ +70
N5610141 75 9 7 -40/+70
N5610170 75 9 6 40/ +70
N5610194 90 6 3 -40/+70
N5610179 100 11 7 -40/+70
N5610180 100 11 6 -40/+70
N5610196 110 6 3 -40 / +70
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Manguera con espiral de acero y cobre.

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N56010120 75 9 5 -30/ +80
N56010130 100 10 7 -30/+80

Manguera alimentaria no grasa, con espiral de acero embebida.
Interior blanca y exterior azul.

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N56010200 50 7 16 -40 / +80
N56010213 75 8.5 6 -40 / +80

Manguera alimentaria para fluidos y alimentarios grasos. Con espiral de acero.
Interior blanca y exterior azul.

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N56010201 50 7 10 -40/+90
N56010210 75 7.5 10 -40 /+90
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Manguera de aire compresor en inoxidable

Diametro mm
80

Manguera aire compresor, interior negra

Ref Diametro mm | Pared | Presion | Temperatura
N5610720 50 8 3 +160
N5610730 60 9 3 +160
N5610740 65 9 3 +160
N5610750 75 9 3 +160
N5610755 75 9 3 +160

Manguera aire compresor, interior blanca

Ref | Diametro mm | Pared | Presion | Temperatura
N5610725 50 8 3 +160
N5610727 50 8 3 +160
N5610728 65 9 3 +160
N5610729 75 9 3 +160
N5610757 75 9 3 +160
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Manguera aire compresor, interior blanca tipo Cali HT

Ref Diametro mm | Pared | Presion | Temperatura
N5610715 50 7 3 +240
N5610716 65 7 3 +240
N5610717 75 7.5 3 +240

Manguera para descarga de combustible, sin espiral de acero

Ref Diametro mm Pared Presion

N5610250 25 6 16

N5610260 32 6 16

N5610270 38 6.5 16

N5610280 40 7 16

N5610290 50 7 16

N5610295 60 7 16

N5610300 63 8 16

Manguera de aspiracion de combustible con espiral

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N5610340 32 6 16 -25/+80
N5610350 38 6.5 16 -25/+80
N5610375 50 8 16 -25/+80
N5610380 63 8 16 -25/+80
N5610390 75 8 16 -25/+80




Manguera de PVC transparente
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Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N5610935 9 3 19 +20
N5610937 13 3.5 13 +20
N5610938 19 4 11 +20
N5610940 25 45 9 +20
N5610950 38 5 6 +20
N5610951 45 5 4 +20
N5610955 50 5 4 +20

Manguera de PVC transparente

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N5610957 19 3 6.5 +20
N5610958 30 4.5 4.5 +20
N5610959 32 4 4 +20
N5610965 38 5 4 +20
N5610970 45 5 35 +20
N5610971 50 5 3 +20

Manguera de aspiracion PVC transparente con espiral

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N5610984 75 7 4.25 -20/+60
N5610990 100 10 3 -20/+60

Manguera de PVC verde con espiral

Ref Diametro mm Pared Presion Temperatura
N5610988 50 3.9 4 -10/+60
N5610989 75 4.6 4 -10/+60

Manguera de aspiracion de aire en PVC gris

Ref Diametro mm Presion Temperatura

N5610995 100 0.2 +70
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Cédigo Descripcion DNmm | DN” Material
(6207855 MK-100 100 & INOX

6201169 MK-100 100 4 LATON
6201026 Mk-50 50 2 INOX

G201251 MK-50 RIM 11/2 50 2 LATON
6205315 MK-50 R/IM 2 50 2 LATON
6201008 MK-50 50 2 LATON
6207450 MK-80- J VITON 80 3 LATON
G201115 MK-80 80 3 INOX

6201096 MK-80 80 3 LATON

Cédigo Descripcion DNmm | DN | Material
G207880 VK-100 100 4 INOX
G201166 VK-100 100 4 LATON
(201003 VK-50 50 2 INOX
G203871 VK-50 RIH 11/2 50 2 LATON
G201001 VK-50 50 2 LATON
G201079 VK-80 80 3 LATON
G201076 VK-80 80 5 ALUMINIO
G201083 VK-80 80 37 INOX

060
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TAPA MB PARA ACOPLE MACHO

Cddigo Descripcion DN mm | DN” Material
G201165 MB-100 100 4 | ALUMINIO
(207882 MB-100 100 4 INOX
(200990 MB-50 50 2 | ALUMINIO
G203747 MB-50 50 2 INOX
(200993 MB-50 50 4 LATON
G201065 MB-80 80 3 | ALUMINIO
G201073 MB-80 80 3 INOX
G201069 MB-80 80 3 LATON

TAPA VB PARA ACOPLE HEMBRA

Cadigo Descripcion DN mm DN” Material
G201168 VB-100 100 4 ALUMINIO
(207881 VB-100 100 4 INOX
G201167 VB-100 100 4’ PLASTICO
(201005 VB-50 50 2 ALUMINIO
G201007 VB-50 50 2’ INOX
G201006 VB-50 50 2 LATON
(201004 VB-50 50 2’ PLASTICO
(201085 VB-80 80 3 ALUMINIO
(201087 VB-80 80 K3 INOX
(201086 VB-80 80 3 LATON
(201084 VB-80 80 3 PLASTICO
CADENAS
' Cédigo Descripcion DN mm DN” Material
6201063 TWK-200 180 - LATON
* (6207881 TWK-300 260 - LATON

.7.
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CORONAS DE CIERRE TW
Cadigo Descripcion DN mm DN” Material
G203717 TW-1502 MS-50 50 2’ LATON
G203765 TW-502 MS-80 80 3 LATON
ANILLOS DE CIERRE TW
Cadigo Descripcion DN mm DN” Material
G201053 TW-1503/4-MK-50 50 2 INOX
G201051 TW-1503/4-MK-50 50 2’ LATON
(G201052 TW-503/4-MK-80 80 g INOX
G201150 TW-503/4-MK-80 80 3 LATON
ACOPLAMIENTO VKS
Cddigo Descripcion DN mm DN” Material
G200772W VKS-50 50 2’ LATON
G200775W VKS-80 75 K3 LATON
G200776W VKS-100 100 4 LATON
ACOPLAMIENTO MKS
Cédigo Descripcion DN mm DN” Material
(G200785W MKS-50 50 2’ LATON
G200793W MKS-80 75 3 LATON
G200798W MKS-100 100 4 LATON

08.




JUNTAS LABIALES P/MK-50 Y MK-80
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Cadigo Descripcion DN mm DN” Material
6201054 TW-1505 GSD 50 2 PER
G201055 GV-1505 50 V4 PU
G201057 GVI-1505 50 2 VITON ] T
G201156 GHY-505 80 3 HY P *
(201553 TW-505 GSD AZUL 80 3 NBR g - -
G201554 GV-505 80 3 PU
G201557 GVI-505 80 3 Vi
JUNTAS TORICA P/MK-100
Codigo Descripcion DN mm DN” Material
] ! ] G201171 PO-114 100 4 PER
- :n o G207237 PO-114 BL. AL 100 & BA
G201171VI PO-114 100 4 vi
JUNTAS PLANAS
Codigo Descripcion DNmm | DN” | Material
G201058 TW-1505 P/TAPA MB 50 2 | PER
6204674 TW-505 P/TAPA MB 80 3 | BA
G201158 TW-505 PITAPA MB 80 3 | PER
6201161 TW-505 P/TAPA MB 80 3 |V .
6200249 GD-50 VD-60/49 50 31 | PU r ] ﬂ
5200251 GD-75 VD-88/77 75 31 | PU - "
6200254 GD-100 VD-114/110 100 37 | PU
6200683 TD-50 VK-50 25 57 | TF
6200685 TD-75 VK-80 25 37 | TF
6200686 TD-100 VK-100 32 4 | TF
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ACOPLAMIENTOS STORZ / IMPULSION Y ASPIRACION

Acoples STORZ bajo norma NEN 3374, DIN14317, DIN14318 Y DIN 14319 Storz para impulsion bajo consulta

STORZ GIRATORIO ROSCA (1S0228)

Codigo Tipo KA Rosca
ST2516650G c 66 Hembra 2”
ST2518150G 65 81 Hembra 2’ '
ST2518165G 65 81 Hembra 21/2”
ST2518965G 758 89 Hembra 21/2"
ST2518980G 75B 89 Hembra 3”
ST25110580G 90 105 Hembra 3’ —
ST251115100G 100 115 Hembra 4” 4’
ST251133100G 100A 133 Hembra 4” “ —. T
ST251148100G 125 148 Hembra 4" !
ST251160125G 150 160 Hembra 5" o
Codigo Tipo KA Rosca
$T2316650G c 66 Macho 2”
ST2318150G 65 81 Macho 2’
ST2318165G 65 81 Macho 21/2"
$T2318965G 75B 89 Macho 21/2”
$T2318980G 75B 89 Macho 3”
ST23110580G 90 105 Macho 3’
ST23111580G 100 115 Macho 3"
S$T231133100G 100A 133 Macho 4”
ST231148100G 125 148 Macho 4”
ST231160125G 150 160 Macho 5”

Las referencias marcas en negrita se encuentra en los 3 materiales (aluminio, Inox 316 y Latdn)

L] 10 L]



STORZ REDUCCION
Coadigo Tipo KA

ST20*5238 52C/38 66/52
ST20%6538 65/38 81/52
$T20%6552 65/52C 81/66
ST20+7552 75B/52C 89/66
ST20*7565 75B/65 89/81
ST20*9075 90/758 105/89
ST20*10075 100/758 115/89
ST20*11075 110A/75B 133/89
ST20*11090 110A/90 133/105
ST20*11010 110A/100 133/115
ST20125100 12/100 148/115
ST20%125110 125/110A 148/133
S$T20*150100 150/100 160/115
ST20%150110 150/110A 160/133
ST20*150125 150/125 160/148

() NALER
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Las referencias marcas en negrita se encuentra en los 3 materiales (aluminio, Inox 316 y Latén)

Para indicar el material rogamos modifiquen el simbolo (*) por:

1/ Aluminio
2/Latén
3/ Acero Inox

« 11
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STORZ MANGUERA
Codigo Tipo KA QEXT. MAG

S$T22*6645 52C 66 45

ST22*6650 52C 66 50

ST22*6652 52C 66 52

ST22*6655 52C 66 55

ST22*6660 52C 66 60

ST22*8152 81 52

ST22:8165 65 81 65 N
ST22*8170 65 81 70 I | | 1
ST22*8175 65 81 75 -
ST22*8952 758 89 52 % :
ST22*8965 758 89 65

ST22*8970 758 89 70

ST22*8980 758 89 80

ST22*10575 90 105 75

ST22*10590 90 105 90

ST22*115100 100 115 100

ST22*13390 110A 133 90

ST22*133100 110A 133 100

ST22*133110 110A 133 110

$T22133125 110A 133 125

ST22*148125 125 148 125

$T22*160150 150 160 150

ST22*220205 205 220 205

Para indicar el material rogamos modifiquen el simbolo (*) por:
1/ Aluminio
2/Latén
3/ Acero Inox

Las referencias marcas en negrita se encuentra en los 3 materiales (aluminio, Inox 316 y
Laton).

En las medidas no marcadas, para Latén y Acero Inox consultar medidas disponibles.

L] 12 L]
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STORZ ROSCA HEMBRA (1S0228)

CODIGO Tipo KA ROSCA
ST25*6650 52C 66 2’
ST25*6665 52 66 2112
$T25*8150 65 81 2"
ST25*8165 65 81 21/2”
ST25*8175 65 81 3
ST25*8950 75B 89 2’
ST25*8965 75B 89 21/2”
ST25*8980 75B 89 37
ST25%10580 9 105 3
ST25*133115 100 115 4
ST25%133075 110A 133 KE
ST25*133100 110A 133 4
ST25*133112 110A 133 4/2”
ST25*133125 110° 133 S
ST25*148100 125 148 4
ST25*148125 125 148 5
ST25%160150 150 160 6"
STORZ ROSCA MACHO (1S0228)

cODIGO Tipo KA ROSCA
ST23*6650 52C 66 g
ST23*6665 52 66 21/2"
$T23*8150 65 81 7y
ST23*8165 65 81 21/2”
ST23*8175 65 81 3
ST23*8950 75B 89 2
ST23*8965 75B 89 21/2”
$T23*8980 75B 89 3"
ST23*10580 9 105 3
ST23*133115 100 115 4
ST23*133075 110A 133 3
ST23*133100 110A 133 4
ST23%133112 110A 133 41/2”
ST23*133125 110° 133 5"
ST23%148100 125 148 4
ST23*148125 125 148 5"

L] 13 L]
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STORZ TAPON
cODIGO KA DESCRIPCION
ST21*6652 66 52C
ST21*8165 81 65
ST21*8975 89 75B
ST21*10590 90 90
ST21*115100 115 115
$T21*133100 133 110 A
ST21*148025 148 125
ST21*160150 160 150
ST21*220205 220 205
STORZ JUNTA
cODIGO KA DESCRIPCION
ST29*50 66 25
ST29*65 81 32
KA ST29*75 89 38
_ - ST29*90 105 52C
153 74 ST29*100 115 65
ST29*110 133 75B
ST29*125 148 90
ST29*150 160 100
ST29*188 188 110

STORZ JUNTA FONDO DE ROSCA SEGUN DIN 1S0228

cODIGO KA DESCRIPCION

ST29*52FR 66 2’

ST29*65FR 81 21/2" "
ST29*75FR 89 3 -
ST29*100FR 115 4 En
ST29*112FR 133 41/2"

ST29*125FR 148 5

ST29*150FR 160 6"

Para indicar el material rogamos modifiquen el simbolo (*) por:
4/ Nitrilo
5/Viton
9/ Blanco
10/Epdm
11/Silicona

o 14 o
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cODIGO TIPO | @EXT.ACOPLE
ST22AA52C 52C 98MM

ST22AA75B 75B 126MM
ST22AA100 100 156MM
ST22AA110A 110A 182MM
ST22AA150 150 215MM

« 15 &

1/ TIPO 150 F EN HIERRO

2/ LLAVE HIDRANTES DIN
32223B EN HIERRO FUNDIDO
3/ TIPO A B EN HIERRO

4/ TIPO BC EN HIERRO

5/ LLAVE HIDRANTE CON
CADENA EN HIERRO FUNDIDO
6/ TIPO B C DIN 14822 EN
ACERO

7/ LLAVE HIDRANTES DIN 3223
A EN HIERRO MALEABLE

8/ LLAVE HIDRANTES DIN 3223
CEN ACERO

9/ TIPO AB CDIN 14822 EN

ACERO.
CODIGO @EXT.ACOPLE
ST22AB52C 52MM
ST22AB55 55 MM
ST22AB65 65MM
ST22AB70 70MM
ST22AB75B 75MM
ST22AB100 100MM
ST22AB110A 110MM
ST22AB125 125MM
ST22AB150 150MM
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ACOPLE GUILLEMIN NFE 29572 OSIMMETRIC

Otras medidas Y/O modelos bajo consulta. PN16

GUILLEMIN MANGUERA CON CIERRE

CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 h |
$22*5050 DN50 P/M 50 48 50 48 118
S22*5050HI DN 50 P/M 50 48 50 48 118
$22*5055 DN 50 P/M 55 48 55 48 118
S22*6565 DN 65 P/M 65 62 65 52 119
S22*6565HI DN 65 P/M 65 62 65 52 119
S22*6570 DN 65 P/M 70 62 70 52 119
S22*8075 DN 80 PIM 75 80 75 60 132
S22*8080 DN 80 P/M 80 80 80 60 132
S22*8083HI DN 80 P/M 80 80 80 60 132
$22*8090 DN 80 P/M 90 80 90 70 142
$22*100100 DN 100 P/M 100 98 100 75 159
S22*100110 DN 100 P/M 110 98 110 83 166
S22*100125 DN 100 P/M 125 98 125 - -
S22*150152 DN 150 P/M 152 150 152 - -
GUILLEMIN ROSCA MACHO SIN CIERRE
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 t L
S23*50 DN50G 2 56 2 18 66
S23*65 DN 65 G21/2 64 21/2" 28 76
S23*80 DN 80 G3” 80 3 26 82
S23*100 DN 100 G4 100 4 33 100
Para indicar el material rogamos modifiquen el simbolo (*) por:
1/ Aluminio
2/Latén
3/ Acero Inox
GUILLEMIN ROSCA HEMBRA SIN CIERRE
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 t L
S25*50 DN50 G2 50 2" 18 47
52565 DN 65 G21/2 64 21/2" 26 54
S25*80 DN 80 G3” 80 3 24 56
S25*100 DN 100 G4 98 4 32 65

Para indicar el material rogamos modifiquen el simbolo (*) por:

1/ Aluminio
2/Latén
3/ Acero Inox

o 16 o




GUILLEMIN ROSCA HEMBRA CON CIERRE

CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 t L
S26*50 DN50G 2 48 64 20 72
S26*65 DN 65 G21/2" 64 13 20 68
S26*80 DN 80 G3 80 95 27 82
S26*100 DN 100 G4’ 100 117 31 85
GUILLEMIN ROSCA MACHO CON CIERRE
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 t L
S24*50 DN50G2 48 2’ 22 87
S24*65 DN 65 G21/2” 64 2112 32 96
S24*80 DN 80 G3” 80 3’ 27 102
S24*100 DN 100 G4’ 100 4 35 116
GUILLEMIN REDUCCION
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 D3 L
5206550 DN 65/ DN 50 48 104 88 125
S20*80065 DN 80 /DN 65 62 126 104 150
5208050 DN 80/ DN 50 48 104 88 145
S20*10050 DN100/ DN 50 48 146 104 230
S20*10065 DN100/ DN 65 62 146 88 225
S20*10080 DN 100/ DN 80 79 146 125 183
GUILLEMIN SOLDAR
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 h L
S288350 DN50G 2 48 60 24 87
S288365 DN 65 G 21/2 62 13 33 96
S288380 DN80G 3 80 89 27 102
S2883100 DN 100 G 4 98 114 85 116

o 17 o
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GUILLEMIN TAPON CON CIERRE

cODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
d1 d2 h L
$21*50 DN 50 2" 68 2’ 42 54
$21%65 DN 65 21/2" 83 2112’ 46 58
$21*80 DN 80 3’ 101 3 51 63
$21*100 DN100 4’ 122 4 55 67
S21*150 DN150 6” 172 6’
GUILLEMIN TAPON SIN CIERRE
cODIGO DESCRIPCION MEDIDAS .
d2 h g

S21*50SC DN 50 2’ 2’ 42

S21*80SC DN 80 3’ 3 51

$21*100SC DN100 4” 4 55

I Guillemin tapén con asa
DN80 3” (S21*81)

GUILLEMIN JUNTA
CcODIGO DESCRIPCION
$29*50 DN 50 2”
$29*65 DN 65 21/2”
$29*80 DN 80 3”
$29*100 DN 100 4”
$29*150 DN 150 6”
S2940063 Para tapon S/C DN80
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GUILLEMIN LLAVE

cODIGO DESCRIPCION

S2065 DN20-DNG5 (3/4™-21/2")

$20120 DN20-DN120 (3/4™-5")

SA365100 ARTICULADA N°3
(DN65-DN100)

L] 19 L]
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TIPO 50 76 89 108 133 159 194
Qmm 50-60 70-75 80-90 100-110 125-140 150-160 200
Hembra soldar Macho soldar
Ref. 301-S Ref.302-S
50 76 89 108 133 159 194
A 51 78 92 11 137 164 200
B 83 117 137 166 191 212 267
c 31 35 45 54 55 61 82
50 76 89 108 133 159 194
D 51 78 92 11 137 164 200
E 70 98 120 145 158 180 230
F 55 73 91 109 97 104 133
G 51 80 93 111 137 156 199
¥ & '
o % . L]
- - o ] [
| L ]
1
Aro con manillas Junta
Ref. 304-A < o Ref.315-J
TIPO 50 76 89 108 133 159 194
50 76 89 108 133 159 194
H 62 8 112 133 157 183 220 - = -
J 99 135 160 192 210 235 252 - : T
K 53 75 80 8 100 105 105 = : =
L 75 100 128 128 138 150 150 L 3 |
M 135 162 195 195 195 240 240
50 76 89 108 133 159 194
80 116 133 160 188 206 256
" P 9 14 14 15 24 18 19
62 88 105 130 140 165 220
¥
! L
" - I-l’ -

« 20 .
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ENLACES TIPO BAUER EN HIERRO

Hembra Manguera

Curvo Hembra

T
ARRANAR

Manguera Macho Manguera

Ref. 305-M Ref.312-M Ref.306-M
TIPO 50 76 89 108 133 159 194
Zmm 50-60 70-75 80-90 100-110  125-140  150-160 200

Hembra Rosca Macho

Curvo Hembra-Macho

Macho Rosca Macho

Ref. 307-R Ref-312-RT Ref.308-R

TIPO 50 76 89 108 133 159 194

GAS 11/2-2 21/2 g 4 5 6 8
Ref. 310-t

Tapon Hembra Tapon Macho

Ref. 309-t

TIPO 50 76 89 108 133 159 194

@mm 50-60 70-75 80-90 100-110 125-140 150-160 200
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Hembra Soldar Macho Soldar

Ref. 111-S Ref.112-S
TIPO s-3 S-5 s-7 S-10 S-12 s-15 S-20 S-25 S-30
Omm  20-2530-35  60-70 70-75-  100-110  120-125  140-150- 200 250 300
40-45-50-60 80-90 160
.

s-3 S5 S7 S10 S12 S-15 S-20 S-25 S-30 .
A 37/61 56 77 95 119 144 204 246 308 Rk
B 72 92 111 131 153 182 233 291 360 &
c 33 51 52 60 63 69 100 109 130 . - ' I
D 43 43 55 55 55 55 100 100 175 ¢ T | -
E 57 60 81 81 81 81 138 138 208 ‘n' T |
F 122 136 160 160 160 160 278 278 - S, ) 4

= $3 S5 S§7 S10 S12 S15 S20 S25 S-30

34/61 56 75/89 95/114 119 144 205 244 305
70 90 110 130 150 180 242 300 368
: | 53 73 83 90 105 104 137 170 210
L ' G 51 63 83 100 120 145 194 252 305

-
=
A-ITo

Aro Junta
Ref. 120-A Ref.115-R

TIPO s-3 S-5 s-7 S-10 S-12 s-15 S-20 S-25 S-30
@mm  20-2530-35  60-70 70-75-  100-110  120-125  140-150- 200 250 300
40-45-50-60 80-90 160
i k
s3 S5 S7 S10 S12 S15 S20 S25 S-30 e et

L 93 117 147 161 185 224 291 359 448 m ol
M 15 23 27 29 35 37 46 61 68 T e— N e §
N 63 77 9 119 140 170 220 283 340 - - -

= n - s-3 S5 S7 5-10 s-12 S15 S-20 S-25  S-30
- - ~~, P 80 104 125 144 168 202 273 320 400
= + - Q 9 10 12 13 14 16 18 22 23

- : = R 62 84 101 118 140 170 237 276 354
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Hembra manguera Curvo Hembra Manguera Macho Manguera

Ref. 114-M Ref. 125-M Ref. 119-M
TIPO S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 $-15 S-20 S-25 S-30
gmm 20-25 30-35 60-70 70-75- 100-110 120-125 140-150- 200 250 300

40-45-50-60 80-90 160
Hembra Rosca Macho Curvo Macho Manguera Macho Rosca Macho
Ref. 118-R Ref. 126-R Ref. 115-R
TIPO S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30
gmm 1/2-3/4-11/4- 2 21/2-3 31/2-4 41/2 5-6 8 10 12
1-11/2

Tapdn Macho Tapa Hembra
Ref. 130-T Ref. 129-T
TIPO S-3 S-5 S-7 S-10 S-12 S-15 S-20 S-25 S-30
gmm 50 60 75 100 125 150 200 250 300
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Hembra Soldar Macho Soldar
Ref. 531-S Ref.532-S
TIPO 50 70 108 133 159
50 70 89 108 133 159
A 54 74 93 113 139 166 = -
B 85 106 136 161 189 222 h
C 48 49 67 85 95 85
- (=]
50 70 89 108 133 150
: D 54 74 93 113 139 166
1-.| E 77 105 134 155 179 210
F 32 43 46 49 55 60
|
- -
E
Junta Toérica
TIPO 50 70 89 108 133 159
gmm 35-40-45-50-60 60-70-75 89-80 90-100-110 120-125 150-160
L
L 50 70 89 108 133 150
- " —— P 85 103 137 160 190 217
| L Q 11 13 14 18 22 20.5
- f - R 62 77 109 124 146 176
1 h -
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Hembra Manguera

Macho Manguera

Ref. 533-M Ref. 534-M

TIPO 50 70 89 108 133 159
gmm 35-40-45-50-60 60-70-75 89-80 90-100-110 120-125 150-160
Hembra Rosca Macho Macho Rosca Macho
Ref. 535-R Ref. 536-R

TIPO 50 70 89 108 133 159
gmm 1-11/4-1-11/2-2  2-21/2-3 3-31/2 3-31/2-4 4-5 5-6
Tapdn Macho Tapdn Hembra

Ref. 541-T Ref. 542-t

TIPO 50 70 89 108 133 159
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ENLACES TIPO HUMET, PERROT O KARDAN “ OTROS MODELOS”

Curvo Hembra Macho Curvo Hembra Manguera

Ref. 546-E-RT Ref. 547-T

TIPO 50 70 89 108 133 159

TIPO 50 70 89 108 133 159
gmm 35-40-45-50-60 60-70-75 89-80 90-100-110 120-125 150-160
Hembra para Manguera y guia Macho con rosca y guia.
Ref. 554-M Ref. 555-R
TIPO 50 70 89 108 133 159

gmm 35-40-45-50-60 60-70-75  89-80 90-100-110 120-125 150-160
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VALVULAS DE BOLA
REFERENCIA | DESCRIPCION | ROSCA | MATERIAL
N1015013 2 ALUMINIO
N1015008 2 ALUMINIO
N105064 3 ALUMINIO

ACELERADOR PULVERULENTOS

REFERENCIA | DESCRIPCION | ROSCA | MATERIAL
5302459 TW1 DN80 3 ALUMINIO
G302474 TW3 DN100 4 ALUMINIO
VALVULAS DE BOLA BRIDA/ BRIDA
REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N1021016 H/M AYUDA 2’ 4 FUNDICION
N1021016 H/M AYUDA 2’ 3 FUNDICION
N1021016R CASQUILLO 4 ACERO
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VALVULAS DE MARIPOSA TW
REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL FIGURA
1
N105126 Blanco NBR DN 100 ALUMINIO 1
N105102 Negro NBR DN 100 ALUMINIO 2
N105100 Blanco NBR DN 100 ALUMINIO 3
N105080 Negro NBR DN 100 ALUMINIO 4
4 3 2
CARRETE DE ESTATICA
REFERENCIA DESCRIPCION MATERIAL
N1021011 Carrete Estatica Manual 15 Aluminio
metros
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REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N10507802 Eje Burmerg 4 AC
N10507803 Disco Burmeg 4 [nox
N105100DVA Disco Ebro 4 Inox
N105062P Palanca Ebro AC
N105080P Palanca Burgmer AC

b~

REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N10507801 Junta V/ Burgmer Cemento 4 Negra
BG10502161 Junta V/ Burgmer 4 Blanca
N105100JB Junta Ebro 4 Blanca
N105100JN Junta Ebro 4 Negra
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VALVULAS ANTIRETORNO Y REPUESTOS

REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
V03C025029656 V/Antirretorno Y aire 1" R/H 200°C 1 Laton
V03C038029656 V/Antirretorno Y aire 11/2” R/H 200°C 1112 Laton
N105083 V/Antirretorno Y aire 2" R/H 200° 2’ Laton
V03C065029656 V/Antirretorno Y aire 21/2” R/H 200°C 2112 Latén

REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
\V03C025029656V Vastago C/Junta 1 Laton
N105083V Vastago C/Junta 12 Latén
V03C065029656V Vastago C/Junta 2112 Laton
V03C02509656T Tapa 1 Latén
N105083T Tapa 2’ Laton
V03C065029656M Muelle 2"y 2112 Laton
\V03C025029656M Muelle 1 Laton
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VALVULAS RETENCION AIRE
REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N1031000 V/Retencién aire 200°C 1 Laton
N105075 V/IRetencion aire 200°C 2’ Laton
N105079 V/Retencién aire 200°C 2112 Laton
V/Retencion aire 200°C 2 Inox
VALVULA DE SEGURIDAD
REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N105061252 VISeguridad R/M 2 bar 17 Laton
N10506125 V/Seguridad R/M 2.3 bar 17 Laton
N10506132 VISeguridad R/M 2.3 bar 11/4 Laton
N10506138 V/Seguridad R/M 2.3 bar 12 Laton
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REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N105059 V/Neumatica TW3 Prokosch 4 Aluminio
N105058 V/Neumatica TW3 Prokosch 3 Aluminio
N105059M Manguito V/Neumatica Prokosch 4 Caucho
N105058M Manguito V/Neumética prokosch K Caucho
N105059B Brida V/Neumatica Prokosch 4
V/Neumatica de AKO 4
N105038M Manguito V/Neumatica AKO 4
>
'ﬁ' . O P 9 &
\"c; ‘
@‘, . 1 ,:
“? [ ]
REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA | MATERIAL
N1001316 Codo Descarga Benalu 4 Inox
N1001314 Codo Descarga Spitzer 4 Inox
N1001315 Codo Descarga 4 Inox
N1031003 Codo 180° R/M 3 Aluminio
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REDUCCIONES MACHO - MACHO

REFERENCIA | DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
(300368 Reduc. RN150200 11/2°x2" Aluminio
(300372 Reduc. RN200300 2’x3" Aluminio
2200373AL Reduc. RN250300 21/2°x3" Aluminio
G300374AL Reduc. RN300400 3'x4’ Aluminio
2200375AL Reduc. RN 250400 2112°x4 Aluminio

REDUCCIONES HEMBRA - MACHO

NALER

estudios y proyectos

REFERENCIA | DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
N1015012 Reduc. RS150200 11/2"°x2" Aluminio
N1015027 Reduc. RS150250 11/2'x21/12" Aluminio
N1015005 Reduc. RS200150 2'x11/2" Aluminio
G300425AL Reduc. R$200300 2'x3" Aluminio
G300401AL Reduc. RS250150 21/2°x11/2" Aluminio
G300428AL Reduc. RS250200 21/12'x2" Aluminio
(G300432 Reduc. RS300200 3'x2" Aluminio
G300431AL Reduc. RS300250 3'x21/2" Aluminio
26280090 Reduc. RS300400 3'x4” Aluminio
G300437AL Reduc. RS400300 4’3" Aluminio
MACHONES
REFERENCIA | DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
G300354A Machoén D-200 2 Aluminio
G300355A Machon D-250 2112” Aluminio
G300356A Machén D-300 3 Aluminio
G300357A Machén D-400 4’ Aluminio
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REDUCCIONES MACHO - MACHO

REFERENCIA DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
(200368 Reduc. RN150200 1/2°x2" Laton
(G200371 Reduc. RN200250 2°x21/2 Laton
(G200372 Reduc. RN200300 2'x3" Laton
G200373 Reduc. RN250300 21/2°x3” Laton
(G200374 Reduc. RN300400 3"x4’ Laton

REDUCCIONES HEMBRA - MACHO

REFERENCIA | DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
G200417 Reduc. RS150200 1/2%2" Laton
N1015027LT Reduc. RS150250 1/2'x2112" Latén
6200422 Reduc. RS200150 X112’ Latén
(6200424 Reduc. RS200250 2x21/2’ Latén
(6200425 Reduc. RS200300 23" Laton
G200401 Reduc. RS250150 202x1112° Laton
(6200428 Reduc. RS250200 21/2°x2" Latén
6200432 Reduc. RS300200 X2’ Latén
G200431 Reduc. RS300250 Ix21/2’ Latén
(6300436 Reduc. RS300400 x4’ Latén
(6200437 Reduc. RS400300 X3 Latén
MACHONES
REFERENCIA | DESCRIPCION ROSCA MATERIAL
(6200354 Machén D-200 2 Latén
(6200355 Machén D-250 212 Latén
(6200356 Machén D-300 3 Latén
(6200357 Machén D-400 & Latén
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REFERENCIA DESCRIPCION MEDIDA | FIGURA
N1003103 Simple @160 1
N1003110 Doble @160 2
N1003102 Simple @180 1
N1003104 Doble @180 2
N1003111 Simple @200 1
N1003112 Doble @200 2
2
REFERENCIA DESCRIPCION MEDIDA | FIGURA
3 N1003109 Simple @160 3
N1003108 Doble @160 4
N1003107 Simple @180 3
N1003106 Doble @180 4
N1003113 Simple @200 3
N1003114 Doble @200 4
4
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
G330076C Cl/Aletillas 5
G330077C Cuadrada 6
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
G370076 C/Aletillas 7
N1003115 C/Muesca 8
N1003117 Conica 9
N1003116 Cuadrada 10
10 8
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REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
N1001314TO Spitzer 18 mm 1 1

REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
N1001314P Spitzer 2
T‘I’ N1001316P Completa recta Benalu 3
3 : Completa tornillo ¢/ ojo Spitezer 4
f" Filliat completa tornillo c/ojo 5
[}
5
4

REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA 7
N1001316TC Tuerca Ovalada M20 Benalu 6

Tuerca Aletillas M20 Benalu 7
8 —
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
9 N1001314TT Spitzer 18 mm 8
N1001314C Cancamo cono 9
Cono Feldbinder M24 inox 10

10
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REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
N1001314M Spitzer 1
JUNTAS TAPAS Y CONOS
2
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
N1001314JT J. Tapa Spitzer 2
N1001316JT J. Tapa Benalu 3
N1001314JC J. Cono Spitzer
N1001316JC J. Cono Benalu
3
4
EJES
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
M20x100mm (para cancamo cono AR Spitzer) 4
18x65mm (tapa spitzer)
. MAZOS
REFERENCIA DESCRIPCION FIGURA
N1021014 Mazo Goma Blanca 75 mm Pulverulentos 5
N1021017 Mazo Goma Negra 90 mm Pulverulentos 6
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Filtro VHF 90 en acero inox 1.4301, que puede estar ensamblado verticalmente asi
como horizontalmente. Especialmente estudiado para las cisternas pulverulentas.

DATOS TECNICOS

Volumen 850m”3/h
Presion Maxima 16 bares
Temperatura Maxima 200°C
Presion de Servicio 2 bares
Temperatura de Servicio 180°C
Diam entre y Salida Fil. Hembra G3”
Filtracion 5 micrones
Medida 690mm
Peso 8.3 Kg
Referencia N1028012

REFERENCIA | DESCRIPCION
N1028012F | Tipo V3050 PL/5 micrones
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Naler Estudios y Proyectos

C/ Viena7-A
28232 — Las Rozas (Madrid)
Tfn. 91634 7155
Fax.916397292
info@naler.net

www.naler.net





