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Boquereles para Aviación 

Elaflex 
Traducción de catálogo Inglés - Español, no oficial 

La información que se describe en el catálogo no es vinculante. Por favor, contactar para ofertas y cuestiones técnicas 
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SECCIÓN PESO
APROX

DETALLES CONSTRUCCIÓN
MATERIALES

TOMA MANGUERA
TIPO ROSCA+TAMAÑO REFERENCIA

5 Weight
Approx.

Construction Details
Materials

Hose Inlet
Thread Type + Size

Part
Number

Section ≈ kg Specifi cation G Type
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2,6

Manguera húmeda con válvula de 
comprobación Cuerpo de aluminio con 
partes internas de acero  inox, PEEK y 
resina acetálica. Palanca, Asistente 
LeverAssist (3-posiciones) y guarda de  
poliamida reforzada rosca giratoria de 
aluminio recubierto protectores del TPU 
negros o rojos, juntas de poliuretano y 
NBR. Completamente libre de metales no 
ferrosos. Con filtro cónico 100 mesh de 
acero inox.
Conexión de cánula roscada. Las cánulas 
se piden independientemente. Conforme a 
los requerimientos del documento JIG.

––––
Wet hose type with check valve. Body of 
aluminium, inner parts stainless steel, 
PEEK and acetal resin. Lever, everAssist® 
( 3-speed lever aid ) and guard of rein-
forced polyamide, easy rotating 
swivel of coated aluminium, protectors of 
TPU red or black, seals polyurethane and 
NBR. Completely free of non-ferrous 
metals. With conical 100 mesh 
strainer of stainless steel.
Screw-In-Connection ( SIC ) for spouts. 
Spouts to be ordered separately. 
In alignment with the requirements of the 
JIG document.

R 1½  " AG 
1½  " BSP macho

ZVF 50 JET.1 SIC
ZVF 50 AVGAS.1 SIC

Boquerel de aviación manual, para servicio sobre ala. Para AVGAS y 
combustibles JET. Flujo hasta 400 ltr/min (85 IGM). Tamaño DN 50. 
Presión de trabajo máxima 10 bar. Rango de temperaturas -25ºC 
hasta 55ºC, la versión LT desde -40ºC. Con conexión para cánula 
roscada.

––––
Manual aviation fuelling nozzle for overwing service. For 
AVGAS and JET fuels. Flowrate up to 400 ltr. / min. ( 85 IGM ). Size 
DN 50. W. P. Max. Working Pressure 10 bar ( 140 
psi ). Temperature range - 25° C up to + 55° C, LT-Version down to - 
40° C. With Screw-In-Connection for spouts.

2,6 R 2" AG 
2" BSP macho

ZVF 50 JET.2 SIC
ZVF 50 AVGAS.2 SIC

2,6 R 1½  " IG 
1½  " BSP hembra

ZVF 50 JET.3 SIC
ZVF 50 AVGAS.3 SIC

2,5
R 2" IG 
2" BSP hembra

ZVF 50 JET.4 SIC
ZVF 50 AVGAS.4 SIC

2,6 1½  " NPT IG
1½  " NPT hembra

ZVF 50 JET.5 SIC
ZVF 50 AVGAS.5 SIC

2,5
2" NPT IG
2" NPT hembra

ZVF 50 JET.7 SIC
ZVF 50 AVGAS.7 SIC

Opciones adicionales  ·  Additional Type Numbers

Sin válvula de comprobación, apto para 
defuelling o gravedad (entrega por manguera 
seca)

––––
Without check valve, suitable for defuel-ling or 
gravity fl ow ( dry hose delivery ).

–

Con visor de cristal integrado en el 
cuerpo del boquerel.

––––

With integrated sight glass 
in nozzle body.

... SG

0,20
Caño de aluminio,  
Conexión de rosca ( SIC )

––––

Aluminium spout, 
Screw-In-Connection ( SIC )

ID 32 OD 38
f. 250 Ltr. / Min.

ER 495

0,27 ID 38 OD 44
f. 400 Ltr. / Min.

ER 583

0,28
JET A1 para/to
SAE AS 1852
f. 400 Ltr. / Min.

ER 587 JET

0,70
Cánula para defuelling (conductiva de 
goma NBR) con filtro plano de 25 
mesh (EK 367) y protector. Fijación 
directa al cuerpo del boquerel con 
rosca hembra de 2". Sólo para ZVF 
50..."L".

––––
Defuelling spout (conductive NBR rubber 
spout) with flat strainer 25 mesh  (EK 
367) and protector. Direct attachement 
to 2" female thread of nozzle body. Only 
for ZVF 50 ... 'L'.

Longitud

length 600 mm
SRG 32-600 ZVF 50

1,00

length 1200 mm SRG 32-1200 ZVF 50

0,10
Tapa anti-polvo. Tapa de NBR, 
cadena y muelle de bronce y latón.

––––

Dust cap assembly. Cap NBR, chain 
and spring brass and bronze.

para

for ER 495 GKG 32

0,10 for ER 583 GKG 38

0,10 für
for ER 587 JET GKG 38-J

0,15
Conexión a masa con mordaza pesada 
de latón. Cable no corrosivo con 
cubierta plástica..

––––

Ground cable assembly with solid heavy 
brass clamp and bolt. Wire non-corro-
sive with plastic coating.

length 1200 mm EKG 1200

0,20 length 2000 mm EKG 2000

2015
Revisión 
03.2019

Configurador de boquereles : 
http://zapfventilkonfigurator.elaflex.de 

––––

Product configurator for nozzles : 
http://nozzleconfigurator.elaflex.de

Boquerel combustible aviación ZVF 50 SIC   
con conexión de rosca para los caños

Aviation Fuel Nozzle ZVF 50 SIC
with Screw-In-Connection for spouts

ZVF 50

Opción

Longitud

para

Longitud

Longitud

– ... LOpción

0,26
DN 19 OD 25
f. 100 Ltr. / Min.

ER 494

0,08 para

for ER 494 GKG 19 ER

LeverAssist®

{ }

44 mm
DN 38

{ }

28
 m

m

{ }

68 mm

{ 2" }

SRG 32 ... ZVF 50

GKG 38-J

ER 587 JET

ER 583

GKG 38

{ 1½" }

{ 1½" }

{ }

44 mm



1,0

350

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

ZVF 50 JET

ZVF 50 JET 'LL

ZVF 50 JET

ZVF 50 JET 'L'

Tabla de Flujo       
ZVF 50

––––

Flow Chart

ZVF 50

50 100 150 200 250 300

Flujo ( Diesel / Keroseno ) litros / minuto · Flowrate (  Diesel / Jet Fuel ) litres / minute
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Desglose de 
Número de pedido

Order Number 

Breakdown

Ejemplo / Example :
ZVF 50 AVGAS.2  SIC  ER 495

Ejemplo / Example :
ZVF 50 J ET. 4  PTL  SG  ER 587 JET PTL 

__________ __________ __________ ____________ __________ __________ _________________ ________ ________

Cuerpo Toma 
manguera

Conexión 
caño

Tipo-L Visor Cánula Tapa

anti-polvo

Cable-
conexión
tierra

Body Hose Inlet Spout 
Connection

L-Type Sight Glass Spout Dust Cap 
Assembly

Ground 
Cable 
Assembly

ZVF 50 JET
R 1½" AG 
1½" BSP macho
= .1

Conexión-
rosca 
Screw-In-
Connection
= SIC

Estándar
= [ - ]

Ninguno
None
= [ - ]

DN 32 para / for SIC 
= ER 495

Ninguno
None
= [ - ]

Ninguno
None
= [ - ]

ZVF 50 AVGAS
R 2" AG 
2" BSP macho
= .2

Con
With
= SG

DN 32 para / for PTL 
= ER 495 PTL

GKG 32 
= GKG 32

EKG 1200
= EKG 1200

R 1½" IG 
1½" BSP hembra
= .3

Conexión cuarto
de giro

= PTL

Tipo-L también
apto para
defuelling 
L-Type also 
suitable for 
defuelling
= L

DN 38 para / for SIC 
= ER 583

GKG 38
= GKG 38

EKG 2000
= EKG 2000

R 2" IG
2" BSP hembra 
= .4

DN 38 para / for PTL 
= ER 583 PTL

GKG 38-J
= GKG 38-J

1½" NPT IG 
1½" NPT hembra
= .5

JET, OD 67,5 para / for 
SIC = ER 587 JET

2" NPT IG 
2" NPT hembra
= .7

JET, OD 67,5 para / for 
PTL = ER 587 JET PTL

Cánula flexible L 600         
Flex spout assembly L 600
= SRG 600 ZVF 50

Cánula flexible L 1200      
Flex spout assembly L 1200
= SRG 1200 ZVF 50

sin caño
without spout
= [ - ]

[ - ] dejar en blanco en el número de pedido
 left blank in order number

Opcional : Visor / Sight Glass

11/4" NPT 16 
1 1/4" NPT hembra
= 10.

ZVF 50 UL
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ZVF 50

5 Weight
Approx.

Construction Details
Materials

Hose Inlet
Thread Type + Size

Part
Number

Section ≈ kg Specifi cation G Type
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Manguera húmeda con válvula de 
comprobación Cuerpo de aluminio con 
partes internas de acero  inox, PEEK y 
resina acetálica. Palanca, Asistente 
LeverAssist (3-posiciones) y guarda de  
poliamida reforzada rosca giratoria de 
aluminio recubierto protectores del TPU 
negros o rojos, juntas de poliuretano y 
NBR. Completamente libre de metales no 
ferrosos. Con filtro cónico 100 mesh de 
acero inox.
Conexión cuarto de giro (PTL) para cánulas. 
Las cánulas se piden independientemente. 
Conforme a los requerimientos del 
documento JIG.

––––
Wet hose type with check valve. Body of 
aluminium, inner parts stainless steel, 
PEEK and acetal resin. Lever, LeverAssist® 
( 3-speed lever aid ) and guard of rein-
forced polyamide, easy rotating 
swivel of coated aluminium, protectors of 
TPU red or black, seals polyurethane and 
NBR. Completely free of non-ferrous 
metals. With conical 100 mesh 
strainer of stainless steel.
Push-Twist-Lock-Connection ( PTL ) for 
spouts. Spouts to be ordered separately. 
In alignment with the requirements of the 
JIG document.

R 1½  " AG 
1½  " BSP macho

ZVF 50 JET.1 PTL
ZVF 50 AVGAS.1 PTL

2,6 R 2" AG 
2" BSP macho

ZVF 50 JET.2 PTL
ZVF 50 AVGAS.2 PTL

2,6 R 1½  " IG 
1½  " BSP hembra

ZVF 50 JET.3 PTL
ZVF 50 AVGAS.3 PTL

2,5 R 2" IG 
2" BSP hembra

ZVF 50 JET.4 PTL
ZVF 50 AVGAS.4 PTL

2,6 1½  " NPT IG
1½  " NPT hembra

ZVF 50 JET.5 PTL
ZVF 50 AVGAS.5 PTL

2,5 2" NPT IG
2" NPT hembra

ZVF 50 JET.7 PTL
ZVF 50 AVGAS.7 PTL

Opciones adicionales  ·  Additional Type Numbers

– ... L

– ... SG

0,39

Cánula de aluminio,  
Conexión cuarto de giro (PTL)

––––

Aluminium spout, 
Push-Twist-Lock Connection (PTL)

ID 32 OD 38
f. 250 Ltr. / Min. ER 495 PTL

0,46 ID 38 OD 44
f. 400 Ltr. / Min.

ER 583 PTL

0,47
JET A1 para/to
SAE AS 1852
f. 400 Ltr. / Min.

ER 587 JET PTL

0,70 length 600 mm SRG 32-600 ZVF 50

1,00 SRG 32-1200 ZVF 50

0,10
para

for ER 495 PTL GKG 32

0,10 for ER 583 PTL GKG 38

0,10 for ER 587 JET PTL GKG 38-J

0,15 length 1200 mm EKG 1200

0,20 length 2000 mm EKG 2000

Boquerel aviaciónl ZVF 50 PTL con
conexión cuarto de giro para caño

Aviation Fuel Nozzle ZVF 50 PTL 
with Push-Twist-Lock connection for spouts

SECCIÓN  PESO

APROX
DETALLES CONSTRUCCIÓN

MATERIALES
TOMA MANGUERA

TIPO ROSCA+TAMAÑO CÓDIGO

Sin válvula de comprobación, apto para 
defuelling o gravedad (entrega por manguera 
seca)

––––
Without check valve, suitable for defuelling or 
gravity flow (  dry hose delivery ).

Con visor de cristal integrado en el 
cuerpo del boquerel.

––––

With integrated sight glass 
in nozzle body.

Boquerel de aviación manual, para servicio sobre ala. Para AVGAS y 
combustibles JET. Flujo hasta 400 ltr/min (85 IGM). Tamaño DN 50. 
Presión máxima de trabajo 10 bar (140 PSI) Rango de temperaturas 
-25ºC hasta 55ºC, la versión LT desde -40ºC. Con conexión de cánula 
cuarto de giro.

––––
Manual aviation fuelling nozzle for overwing service. For AVGAS 
and JET fuels. Flowrate up to 400 ltr. / min. ( 85 IGM ). Size DN 50. W. 
P. PN 10 ( 140 psi ). Temperature range - 25° C up to + 55° C, LT-
Version down to - 40° C. With Push-Twist-Lock spout connection.

Tapa anti-polvo. Tapa de NBR, 
cadena y muelle de bronce y latón.

––––

Dust cap assembly. Cap NBR, chain 
and spring brass and bronze.

Conexión a masa con mordaza pesada 
de latón. Cable no corrosivo con 
cubierta plástica..

––––

Ground cable assembly with solid heavy 
brass clamp and bolt. Wire non-corro-
sive with plastic coating.

Opción

Opción

Longitud

Longitud

para

para

Longitud 
 1200mm

Length

Longitud

Configurador de boquereles : 
http://zapfventilkonfigurator.elaflex.de 

––––

Product configurator for nozzles : 
http://nozzleconfigurator.elaflex.de

Cánula para defuelling (conductiva de 
goma NBR) con filtro plano de 25 
mesh (EK 367) y protector. Fijación 
directa al cuerpo del boquerel con 
rosca hembra de 2". Sólo para ZVF 
50..."L".

––––
Defuelling spout (conductive NBR rubber 
spout) with flat strainer 25 mesh  (EK 
367) and protector. Direct attachement 
to 2" female thread of nozzle body. Only 
for ZVF 50 ... 'L'.

0,45 DN 19 OD 25
f. 100 Ltr. / Min. ER 494 PTL

0,08
para

for ER 494 PTL GKG 19 ER

LeverAssist®

SRG 32 ... ZVF 50

EKG

GKG 38-J

ER 587 JET PTL

ER 583 PTL

GKG 38

{ }

28
 m

m

{ }

44 mm
DN 38

{ }

68 mm

{ 2" }

{ }

44 mm

2015
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541d
Conexión de rosca 'SIC' Conexión cuarto de giro 'PTL'

(LeverAssist®)

E
A

 9
21

EA 913

EA 951 PTLEA 951

EK 953

EK 953

VD 60 / 49

VD 48 / 39

VD 24 / 11

VD 47 / 34

VD 48 / 39

VD 60 / 49

ES 418.1

EC 941

EO 955 Vi

EG 944

EC 907

EO 348

EU 908

EU 928

EF 162

EB 924

ED 357

ED 900 PU-LT

EO 764 NBR
( 2 x )

( 3 x )

EO 901 NBR

EU 942

EG 943

EK 413 3)

 2)

EF 411 3)

EA 904

EA 914

{
 

}
20

0 
m

m

{
 

}
20

0 
m

m

{
 

}
30

0 
m

m

{
 

}
30

0 
m

m

{
 

}
20

0 
m

m

{
 

}
20

0 
m

m

{
 

}
20

0 
m

m

{
 

}
20

0 
m

m

{ }1½"{ }1½" { }1½"

ER 494
DN 19

{ }

ER 494 PTL
DN 19

{ }

ER 495 ER 583 ER 587 JET
DN 32 DN 38 68 x 28

{ } { } { } { }

ER 495 PTL ER 583 PTL ER 587 JET PTL
DN 32 DN 38 68 x 28

{ } { } { } { }

Einheit 541a - d Status ·DE-EN· ·RU· ·FR· ·NL·Gesperrt Seite im Umlauf

Drehgelenke · Swivels

Repuestos ZVF 50  ·  Spare Parts ZVF 50

1) Body not available as spare part

2)  Option to EG 944 : 
sight glass with washer

3)  'L'-Type ( dry hose version ) 
without EK 413 and EF 411

EA 909
negro · black (f. JET ) 
rojo · red (f. AVGAS) 
verde· green (f. UL)

EK 903
negro · black (f. JET ) 
rojo · red (f. AVGAS)

negro · black 
( f. JET )
rojo · red  

( f. AVGAS)

negro · black 
( f. JET )
rojo · red  
( f. AVGAS)

negro · black  
( f. JET )
rojo · red  
( f. AVGAS)

EK 946
negro · black (f. JET ) 
rojo · red (f. AVGAS) 
verde · green (f. UL)
Set izquierda + derecha
Set left + right

2" BSP hembra.
R 2" IG 

DG 50.1 Al

DG 50.2 Al

DG 50.3 Al

DG 50.4 Al

DG 50.5 Al

DG 50.7 Al

DG 50.10 Al

(R 1½ AG)

(R 2" AG)

(R 1½" IG)

(R 2" IG)

(1½" NPT IG)

(2" NPT IG)

(1¼" NPT IG)

(1½" BSP macho)

(2" BSP macho)

(1½" BSP hembra)

(2" BSP hembra)

(1½" NPT hembra)

(2" NPT hembra)

(1¼" NPT hembra)

negro · black  
(f. JET )
rojo · red (f. AVGAS)

1) Cuerpo no disponible como 
repuesto

2) Opción para EG 944 : 
visor de cristal  con arandela

3) Tipo "L" (versión manguera seca ) 
sin EK 413 y EF 411
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Naler Estudios y Proyectos

C/ Viena 7- A
28232 – Las Rozas (Madrid)

Tfn. 91 634 71 55 
Fax. 91 639 72 92

info@naler.net 

www.naler.net
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